Luminaria Industrial

Caracteristicas Técnicas

HIGH-BAY ECO

Descripcion

Luminaria adosable para uso industrial
disefiada para ser usada con limpara ovoide
de halogenuros metidlicos o sodio de 250V
6 400WV.

- Luminaria disefiada para dreas interiores en donde se requiere una excelente iluminacién vertical y

horizontal.

- La luminaria industrial cuenta con un reflector de aluminio mate anodizado de alta pureza (99.9%).

- Su disefio permite distribuir luz uniforme en los planos vertical y horizontal con un minimo
deslumbramiento y reduccion de sombras en las superficies de trabajo.

- La caja porta-equipo en plancha de aluminio, donde se encuentran los accesorios eléctricos de
encendido, se encuentra ubicada en la parte superior del reflector.

- Tiene un sistema de montaje universal y equipo auxiliar acoplado a la luminaria, lo que permite una ficil

instalacién y mantenimiento.

- Luminaria disefiada para ser usada con ldmpara ovoide de halogenuros metalicos o sodio de 250W &

400WV.

- Asimismo, puede ser equipada con un vidrio templado de seguridad para evitar el ingreso de polvo y

humedad.

- Se adectia para instalaciones que van desde los 6 ma 15 m.

- Clase I: Conexién a tierra necesaria.

Aplicaciones

- Areas industriales

- Naves interiores

- Hangares

- Almacenes

- Garajes

- Supermercados

- Lugares donde se concentra polvo y humedad
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Luminaria Industrial

HIGH-BAY ECO
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s Todas las medidas estin en mm.
DATOS TECNICOS
. Tension | Corriente | Frecuencia
Modelo Lampara Balasto (Volt) (Amp) (Hz)
HIGH-BAY ECO HPI 250 Halogenuros Metélicos Ovoide 250W 2.13
HIGH-BAY ECO HPI 400 Halogenuros Metélicos Ovoide 400V 3.25
HIGH-BAY ECO SON 150 Sodio de Alta Presién Ovoide 150W Electromagnético 1.80 60
HIGH-BAY ECO SON 250 Sodio de Alta Presién Ovoide 250W 3.00
HIGH-BAY ECO SON 400 Sodio de Alta Presién Ovoide 400W 4.50
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