
MEDIDORES MEDIDOR AS3000 - CD MEDIDOR AS1440  CD

CARACTERISTICAS DIRECTA DIRECTA

Marca ELSTER ELSTER

Precision CLASE 1 CLASE 1

Corriente 5(100)A 5(120)A

Tension 3X220/380V 3X220/380V

Hilos 3 - 4 3 - 4

Frecuencia 60 Hz 60 Hz

Medicion KWh,KVAR,KVA,KW KWh,KVAR,KVA,KW

Consumo por fase < 0,7W <  1.5W

Alimentacion TRIFASICA REDUNDANTE TRIFASICA REDUNDANTE

Registradores de Energia 8 TARIFAS , 4 ESTACIONES 8 TARIFAS , 4 ESTACIONES

Grado de Proteccion IP54 IP54

Dimensiones 284.2mm,170mm,9mm 276mm,170mm,66mm

Peso 1.5Kg 1.5Kg

Pantalla POLICARBONATO NO INFLAMABLE LCD

Modulos de Comunicación MOD AMI, GPRS + MBUS, ETHERNET PUERTO OPTICO

Interfase de datos RS485 RS485

Pais de Fabricacion ALEMANIA ALEMANIA

CD: Conex. Directa

CT:  Con transformadores

MEDIDOR ELECTRONICO POLIFASICO AS3000 REEMPLAZA AS1440 DIRECTO 3 - 4 HILOS 5-100A 3X220/380V - DIRECTA 


